PROPOJKA
LN38é

Miniaturni zesilovaé¢ 1W mono s LM386

i napéti: 4-12V | Maximalni odbér: 250mA | Rozméry DPS: 22x19,5mm | Zkresleni 0,2% p¥i 1kHz, W=125mW

]
Zesileni: 46dB | Vstupni impedance: 50kohm | Stavebnice souéasti Fady Levna edice uréené pro nenaroéné uzivatele

Uvodem:

Zakoupili jste si stavebnici miniaturniho zesilovace, ktery muaze poslouzit pro zesiléni signalu
z discmana do bednicek ¢i jinym G¢elum. Svym vykonem se vyrovna bedni¢ckam Genius, jez se
pysni vykonem 200W (samozifejmé nesmysinym). Stavebnice je nizkorozpocétova a nefadi se do
standartni série spole¢nosti Tipa. Proto je ploSny spoj jen vyvrtan a nalakovan, bez pocinovani,

nepdjivé masky, potisku soucastek. Zafizeni je pfesné Sité na miru elektrotechnickym soutézim,
kdy je tfeba néco levného a dobfe otestovatelného. Diky své pFiznivé cené vSak jisté prilaka i dalsi

spektrum zakazniku.
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Ridte se pokyny na kartonu. Nezapomefite pfipajet = w-
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¢erny drat patentky na 9V baterii, na Uc Cerveny drat. IN je
pro vstupujici signal, mezi OUT a GND pfipojite
reproduktor, ktery ovSem neni souc¢éasti stavebnice. Po
dlkladné kontrole a ocisténi spoje od kalafuny pfipojte na
patentku 9V baterii (ta rovnéz neni soucasti stavebnice).
Veskeré potfebné Udaje naleznete pfimo na obrazku S

s rozmisténim soucastek. Rozpis soucastek pro tuto -
miniaturu neni nutny. PFi problémech se stavbou piSte na IN T

propojku dfive, nez integrovany obvod. Na GND pfipojite
N
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MINIATURNI ZESILOVAC 1W

MONO S LM386 — LEVNA EDICE

Nap. nap éti: 4 — 12V, maximalni odb ér 250mA

Zkresleni 0,2% p Fi 1kHz 125mW, zesileni 46dB
DPS 22x19,5 bez nep. masky, potisku, vyvrtany
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